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MAXIMUM LOAD

N 2500 kg
MINIMUM PIT
1050 mm ©
MINIMUM HEADROOM
3200 mm
& = MAXIMUM TRAVEL
90 m
MAXIMUM SPEED
2m/s

in conformity with

EN 81-1

VIPER
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EVB version

| VANTAGGI :

Direttiva europea: 95/16/EC
Normativa armonizzata: EN81-1:2008

Funzionamento silenzioso e veloce;

Massima ottimizzazione delle dimensioni del vano;

Fino a 3 ingressi adiacenti nella versione EVL;

Soluzioni particolarmente curate per impianti panoramici;
Possibilita di fosse e testate ridotte con impiego di dispositivi di
protezione certificati, per una manutenzione in massima sicurezza.

(*) valore minimo @1 m/s. Possibilita di valori fino a 800 mm in deroga alla EN81-1
(**) valore minimo @1 m/s e CH=2000 mm. Possibilita di valori fino a 2600 mm in deroga alla EN81-1



DIE VORTEILEN :
'S
Europaeische Richtlinie: 95/16/EC LI FT I N G ITH LI H ®
v

Harmonierte Norm: EN81-1:2008 vertical solutions

Geraeuscharmer und schneller Betrieb;

Beste Optimierung den Schachtmessungen;

Bis 3 Uebereckladung-Eingange in die EVL Version;
speziell-studierten-Loesungen fuer Panoramischen-Anlagen;
Moeglichkeiten fuer reduzierten Grube und Schachtkopf mit ueberprueft

Schutzgeraet, um die Hochsicherheitsunterhaltung zu erhalten. THE ADVANTAGES :
(*) mindestwert @1 m/s. Wertenmoeglichkeiten bis 800 mm in Abweichung der Norm EN81-1 o MAXIMUM LOAD
(**) mindestwert @1 m/s und CH=2000 mm. Wertenmoeglichkeiten bis 2600 mm in European Guideline: 95/16/EC
Abweichung der Norm EN81-1 Harmonized Norm: EN81-1:2008 2500 kg

MINIMUM PIT

Silent and fast functioning;
Max optimization of the schaft dimensions;
Until 3 adjacent entrances in the EVL version; MINIMUM HEADROOM
Expecially studied solutions for panoramic installations; o
L e s panoramic Ins 3200 mm
Possibilities for reduced pits and headrooms employing certified pro-

1050 mm ©

tection devices, to earn the top security during maintenance operations. MAXIMUM TRAVEL
. (*) min-value @1 m/s. Possibilities of values until 800 mm in dispensation from EN81-1 90 m
EVL 11 - GD version . :
(**) min-value @1 m/s and CH=2000 mm. Possibilities of values until 2600 mm
MAXIMUM SPEED

in dispensation from EN81-1

2m/s
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